


ANEXO A CUMPLIENDO LA MISIÓN DE SERVIR 

A MÉXICO Y A NUESTROS CLIENTES

Tabla de expresión de las Capacidades de Medición y Calibración  (CMC) de un laboratorio de calibración acreditado P-118
Fecha de emisión: 2021-12-08

Revisión: 06

I II III IV VIII IX

Magnitud Instrumento de medida Método de medida Parámetro Especificaciones
Valor numérico de 

la unidad

unidad de 

medida

Contribución del 

laboratorio

Contribución del 

IBC

Factor de 

cobertura

¿Inc.relativa o 

absoluta?
Patrón de medida

Fuente de trazabilidad 

metrológica

Presión relativa

Vacuómetros

clase de exactitud:

≥ 0,3 % E.T.

Directo por comparación -72 kPa  a -20,7 kPa
Temperatura 

ambiente
23 °C ± 3 °C 0,098   a   0,098 kPa 0,096   a    0,096 0,024   a   0,024 2 Absoluta

Calibrador de presión

Clase de exactitud:

0,05 % E.T.

Incertidumbre:

0,020 kPa a 0,020 kPa

ADDITEL

Acreditación: NV LAP LAB 

CODE 600214-0

SENA-MX-PRESIÓN-09-2018-CV-2

(SENA)

Presión relativa

Manómetros

clase de exactitud:

≥ 0,2 % E.T.

Directo por comparación 20,7 kPa  a  206,8 kPa   
Temperatura 

ambiente
23 °C ± 3 °C 0,13  a  0,15 kPa 0,11   a   0,13 0,073   a   0,075 2 Absoluta

Calibrador de presión

Clase de exactitud:

0,05 % E.T.

Incertidumbre:

0,02 kPa a 0,03 kPa

ADDITEL

Acreditación: NV LAP LAB 

CODE 600214-0

Presión relativa

Manómetros

clase de exactitud:

≥ 0,25 % E.T.

Directo por comparación 206,8 kPa a 689,5 kPa   
Temperatura 

ambiente
23 °C ± 3 °C 0,49   a   0,52 kPa 0,20   a   0,52 0,084   a   0,095 2 Absoluta

Calibrador de presión

Clase de exactitud:

0,1 % E.T.

Incertidumbre:

0,17 kPa a 0,19 kPa

ADDITEL

Acreditación: NV LAP LAB 

CODE 600214-0

Presión relativa

Manómetros

clase de exactitud:

≥ 0,05 % E.T.

Directo por comparación
689,5 kPa a 6 894,7 

kPa   

Temperatura 

ambiente
23 °C ± 3 °C 0,81   a   4,9 kPa 0,75   a   1,2 0,49   a   4,8 2 Absoluta

Calibrador de presión

Clase de exactitud:

0,05 % E.T.

Incertidumbre:

0,43 kPa a 0,69 kPa

ADDITEL

Acreditación: NV LAP LAB 

CODE 600214-0

Presión relativa

Manómetros

clase de exactitud:

≥ 0,05 % E.T.

Directo por comparación
> 6 894,7 kPa  a  68 

947,6 kPa 

Temperatura 

ambiente
23 °C ± 3 °C 5,8   a   49,6 kPa 4,8  a   12,6 3,2   a   48 2 Absoluta

Calibrador de presión

Clase de exactitud:

0,02 % E.T.

Incertidumbre:

4 kPa a 8 kPa

ADDITEL

Acreditación: NV LAP LAB 

CODE 600214-0

SENA-MX-PRESIÓN-02-2018-CM

(SENA)

Lo anterior por conducto de los siguientes signatarios: 

Milena González Sandoval

Diego Meneses Carvajal

Atentamente,

Carlos Rangel Herrera

Gerente de Laboratorios

Observaciones

VI VII

Patrón de referencia usado en la calibración

ACREDITACIÓN

V

Servicio de Calibración o Medición

Intervalo o punto de 

medida

Participación en Ensayos de 

aptitud

Condiciones de funcionamiento de referencia Incertidumbre expandida de medida
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